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Viento je základní rada chladicích 
jednotek urcenych pouze k 
pouzití za jízdy pro vozy o objemu 
nákladového prostoru az 28 m3

s panelovou nebo prídavnou 
izolací. 
Viento nabízí technické 
parametry prední svétové znacky 
Carrier v lehké, jednoduché a 
mimorádné univerzální chladicí 
jednotce. Nenechte se oklamat 
nízkou cenou, Viento vyuzívá 
spickovou chladicí technologii, 
která je nyní dostupná pro 
vsechny. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

• Chladicí médium HFC R404A nebo R134a

• Multifunkcní ovládání z kabiny

• Nabídka vyparníku s mimoi'ádné nízkym profilem 

• Odtávání horkymi plyny chladiva

• Provoz i pi'i vysokych teplotách okolního prosti'edí

• Systém vytápéní horkymi plyny pro nízké teploty
okolního prosti'edí

• Chladicí verze je navr:zena vylucné pro cerstvé
zbozí

• Provoz u 24VDC vozidel 

VIENTO 
SPOLEHLIVÁ 
- Kvalita od predního svetového vyrobce, na kterou se mözete spolehnout.
- Osvedcená technologie, kterou provei'ily pi'edchozí generace nejprodávanejsích

chladicích jednotek s pohonem od motoru.
- Spolehlivá chladicí kapacita a prötok vzduchu, které za kazdych podmínek

ochrání kvalitu nákladu.

JEDNODUCHÁ 
- Vsechny chladicí jednotky mají mimofádne nízky profil a hmotnost a umozr'íují tak

snadnou instalaci.
- Obsluha z kabiny a mikroprocesorové i'ízení provei'ené mnoha lety úspesného

provozu i'ady Xarios zarucuje snadné ovládání.

UNIVERZÁLNÍ 
- Pro vsechny teploty okolního prostfedí s modely speciálne navrzenymi pro vysoké

nebo nízké teploty.
- Vhodné pro vsechny typy vozö s panelovou nebo pi'ídavnou izolací.
- Pro chladírenské nebo mrazící vozy s mozností volby chladicího média.

NABÍDKA VYPARNÍKÜ S MIMORÁDNÉ NÍZKYM PROFILEM

MZL 850 / MZS 850 

Bezpecnostníprvky 
• Ochrana pi'ed nízkym nebo vysokym tlakem 

chladicího média

• Zabezpecené nastavení konfigurace pi'i instalaci 

Ovládací prvky 
• Mikroprocesorovy i'ídící systém

• Automatické a manuální odtávání

• Digitální displej: Teplota v °C nebo °F, nastavená
teplota, teplota vracejícího vzduchu, konfiguracní
parametry a vystrazná hlásení

MZL 1100 / MZS 1100 

Vybavení 
• Montázní sada kompresoru

• Kompresor

Príslusenství
• Adaptér pro pruzné umísténí vyparníku 

• Pi'íslusenství kondenzátoru pro sti'esní montáz

Chladící CHLADICÍVYKON (W)* PRŰTOK ROZMERY (mm) & HMOTNOST (kg) 

médium VZDUCHU 
0° C/ + 30 ° ( -20 ° C/ +30° C (m 3/ h) Kondenzátor 

R134a 1 930 1 015 990 
VIENTO 200 874 X 505 X 194 

R404A 1 990 1 040 760 
R134a 2 640 1 305 1 080 

VIENTO 300 874 X 505 X 194 
R404A 2 760 1 530 990 
R134a 3074 1 550 1 660 

VIENTO 350 874 X 505 X 205 
R404A 3 750 2 010 1 770 

* Pfi teploté okolního vzduchu +30 °C (podle postupu A.T.P.) 
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600 servisních center spolecnosti Carrier v Evropé, 
v Rusku, na Stfedním vychodé a v Africe 

MZS 850 
20 kg 

MZS 600 
MZL 850 

21 kg 
MZS 850 
MZL 1100 

22 kg 
MZS 1100 

Vyparník 

857 X 608 X 170 17 kg 
607 X 545 X 165 15 kg 
860 X 614 X 172 17 kg 
857 X 608 X 170 17 kg 
1110 X 614 X 193 23 kg 
1110 X 614 X 193 23 kg 

Carrier Transicold Europe s.e.s . 
Le Cristalia 
3 rue Joseph Monier 
F-92500 Rueil-Malmaison 
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00 
Fax:+ 33 (0)1 41 42 28 28 
www.carriertransicold.eu 



https://www.carrier.com/truck-trailer/cs/cz/contact-us/service-center-locator/
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